
Quitagraffitis

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y
manejo.

Nº FABRICANTE    28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que
las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

COPIA CONTROLADA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Datos técnicos:

Características:

Producto formulado como decapante de pinturas para superficies lisas y porosas. El Quitagraffit es un produc-
to ácido, de apariencia viscosa y transparente con un alto poder de eliminación. Puede dañar las superficies
plásticas.

Instrucciones de uso:
Aplicar el producto puro con brocha y dejar actuar de 4 a 8 minutos dependiendo del tipo de pintura que sea y
del tiempo que lleve la pintura en la superficie a tratar. Después de que el producto haya hecho el efecto
deseado, retirar con agua a presión a ser posible caliente.

MEPROLIM
Antiguo: GS-205

Producto líquido.
Ph: 0,5 - 2,5
Disolventes clorados: Poder decapante. Disuelve la pintura.
Densidad: 1.019-1.039 Kg/l.
Disolventes orgánicos: Disuelven los pigmentos de las pinturas.
Disolventes especiales: Poder de eliminación de pintura. Despeja la pintura de la superficie. Sin olor.
Humectantes: Aumenta la penetrabilidad del producto en los lugares menos accesibles.
Tensioactivos: Facilitan la eliminación de los restos de pintura con agua.

Presentación:
Bidones metálicos de 5 litros.
Bidones metálicos de 25 litros.


