
Polímero-Manual

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y
manejo.

Nº FABRICANTE    28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que
las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

COPIA CONTROLADA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Datos técnicos:

Características:

Producto líquido: Ph 7 - 9
Alta concentración: Excelente rendimiento, sin atacar la superficie.
Color: Blanco lechoso.
Densidad: 1.036-1.056Kg/l.

Presentación:
Cajas de 4 bidones de 5 litros.
Bidones apilables de 10 litros.
Bidones apilables de 20 litros.

PolishAutobrillante Concentrado, a base de una emulsión metalizada de diversos polímeros y ceras duras. Se
aplica preferentemente en suelos de vinilo y caucho.

Instrucciones de uso:
Sobre un pavimento limpio y seco, extender el producto en forma de bandas paralelas. Dejar secar 45 minutos
y aplicarlo de nuevo en dirección opuesta. Periódicamente puede mantenerse con el mismo producto en las
zonas de mayor desgaste. Cada cinco aplicaciones es recomendable decapar a fondo. No debe aplicarse a
temperaturas inferiores a 10ºC.

MEPROLIM
Antiguo: PAC-316


