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Espuma seca. Moquetas y tapicerías. 
Ficha Técnica

Propiedades:

Penetra en las fibras y elimina la suciedad, sin mojar en exceso el tejido. El secado en forma de polvo, facilita la eliminación final 
del residuo. Neutraliza olores desagradables sin enmascararlos. No altera el color ni la calidad de las fibras. Eficaz contra las 
manchas. 

Modo empleo:

USO CON MÁQUINA. Dosificar 1-5% de producto en el depósito del agua limpia de la máquina. Proceder del modo habitual. Dejar 
secar completamente. Aspirar a fondo la moqueta para eliminar los residuos. USO MANUAL. Pulverizar el producto sobre la 
superficie. Frotar y dejar secar. Pasar un cepillo o aspirador para eliminar el residuo. Antes de usar, comprobar la solidez y la 
compatibilidad con el material en una zona no visible. 

Aplicaciones:

Establecimientos:

Hoteles. Restaurantes. Centros educativos. Oficinas. Centros sanitarios. 
Instalaciones deportivas. En general, todo tipo de establecimientos 
gestionados con criterios de Higiene Profesional. 

Indicado para:

Moquetas, tapicerías, alfombras, fundas de coche y demás recubrimientos 
textiles. 

Dosis:
Formatos 
ventas:

5 kg

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:

Color:

Olor:

pH:

Densidad:

Líquido transparente

Azul

Característico

1,01+-0,01

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Disolventes. Perfumes. 
Secuestrantes. Colorantes. Conservantes. 
Agua. 

Código:

Versión/Fecha:

Idioma:

323432
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ESP

Acreditaciones Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de 
la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. 
Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

Suelo textil

5-10 % 5-10 %

Tapicerías

5-10 % 5-10 %
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