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Absorbente industrial. No inflamable. 
Ficha Técnica

Propiedades:

Retiene derrames líquidos. Inerte, excepto con ácidos y bases fuertes. Cómoda eliminación. Elimina olores desagradables. 
Disminuye el riesgo de accidentes. Facilita la limpieza y el mantenimiento. Evita el deterioro de las superficies. 

Modo empleo:

Esparcir producto sobre el derrame. Dejar actuar 2-3 minutos. Retirar el producto saturado. Repetir la operación, en caso 
necesario. 

Aplicaciones:

Establecimientos:

Industria alimentaria. Cocinas profesionales. Catering. Restaurantes. 
Industrias. Talleres. Gasolineras y estaciones de servicio. Construcción. 
Mantenimiento de carreteras. 

Indicado para:

Zonas con riesgo de derrames de líquidos. 

Dosis:
Formatos 
ventas:

20 kg

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:

Color:

Olor:

pH:

Densidad:

Producto en polvo

Gris

Característico

No aplic.

Composición cualitativa:

Absorbentes minerales. 

Código:

Versión/Fecha:

Idioma:

315770

10 / 12/01/2015

ESP

Acreditaciones Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de 
la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. 
Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

Suelo alimentario

100 %

Gasolineras

100 %

Suelo industrial

100 %
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