Propiedades:

AQUAGEN® C

Ficha Técnica

Champu espumante. Lavado manual.

Lava y protege la carroceria. Elimina la suciedad causada por el uso y la poluciéon. Espuma estable y duradera.

Modo empleo:

Dosificar 2-5% de producto en agua. Aplicar la solucién limpiadora del modo habitual. Aclarar con agua. Dejar secar.

Formatos
ventas:

5-20 It

Propiedades fisicas y quimicas:

Aspecto: Liquido transparente

Color: Naranja

Olor: Caracteristico

Densidad: 1,03+-0,02

pr: “EE O
Cadigo: 312730

Version/Fecha:
Idioma:
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Suministros Cientificos Técnicos, S.A.U.

C/ Comadran 39, nave A6 - P.l. Can Salvatella - 08210 Barbera del Vallés
(Barcelona) — Espafia (Spain) - Tel. 902 121411 - Fax. 902 121419

Aplicaciones:

Indicado para:
Lavado manual de vehiculos.

Establecimientos:

Instalaciones de lavado de vehiculos .

Dosis:

Vehiculos. Carroceria

Composicion cualitativa:

Tensioactivos. Espesantes. Perfumes.

Colorantes. Conservantes. Agua.

Acreditaciones

www.sucitesa.com

Registros:
Fabricado en U.E.

Informacion orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de
la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto.
Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.
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