
GRILL DS

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y
manejo.

Nº FABRICANTE    28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que
las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

COPIA CONTROLADA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESENGRASANTE PARA

HORNOS Y PLANCHAS

Datos técnicos:

Características:

Presentación:
Cajas de 12 botellas de 1 litro.
Cajas de 4 bidones de 5 litros.
Bidones apilables de 10 litros.
Bidones apilables de 20 litros.

Producto líquido: Ph (1%)  11,5-13,5
Alta concentración: Excelente rendimiento.
Contiene tensioactivos: Ayuda a la eliminación de grasas disolviendola. Aumenta la eficacia del producto.
No inflamable: Seguridad si se utiliza a altas temperaturas.
Incorpora disolventes: Disuelve la grasa facilitando la eliminación.
Abrillantadores: Protegen la plancha y le dan un acabado brillante.
Color: Marrón.
Densidad: 1.119-1.139 Kg/l.

Producto alcalino con gran poder de destrucción y eliminación de todo tipo de grasas. Contiene tensioactivos y
disolventes que aumentan el poder de eliminación de grasa del principio alcalino y eliminan la grasa más
incrustada. Producto especial para aplicar en caliente. No inflamable.

Instrucciones de uso:
- Hornos y planchas: Usar el producto sin diluir. Pulverizar sobre la superficie caliente. (temperatura max.
70ºC). Dejar actuar y pasar un estropajo o rasqueta. Aclarar con abundante agua.
- Freidoras: Diluir 1 litro de producto por 10 de agua. Calentar la freidora (max. 100ªC) y dejar hervir la solución.
Rellenar con agua y dejar hervir.Aclarar con abundante agua.


