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La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios 
realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que las condiciones de 
uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier 
responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

COPIA CONTROLADA

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

*Tapón con precinto de seguridad, válvula de venteo y 
junta interior de estanqueidad para su seguridad en el 
transporte y manejo.

Características:

Datos técnicos:

Forma de empleo:

Formato de venta:
Bidones apilables de 25 kilos.
Bidones de 220 kilos.
GRG de 1.100 kilos.

Blanquiox
Oxígeno activo baja temperatura

Producto líquido oxigenado, diseñado para la limpieza y blanqueo 
de todo tipo de ropa a temperatura baja y media. Producto 
adecuado como sustituto de la lejía para la eliminación de 
manchas en ropa de color porque no degrada el tejido. Se puede 
utilizar para el blanqueo a baja temperatura en prendas delicadas 
(Excepto lana y seda). Alarga la vida de los tejidos de algodón en 
comparación a los blanqueantes clorados.

Añadir en el lavado junto o posteriormente a los detergentes. 
La temperatura de aplicación será de 40 a 70 º C. Ropa sucia  
de 4 a 7 gramos por kilo de ropa. Ropa muy sucia de 7 a 13 
gramos por kilo de ropa.

Densidad: 1.090-1.110 Kg/l.

Alta concentración: Excelente rendimiento.

Producto líquido: Alto poder de blanqueado de todo tipo de 
ropa. Para la ropa blanca ayuda a mantener el nivel de 
blancura. Para ropa de color reaviva los colores.
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