Smart Resort”

Sistema de lavado exclusivo para el tratamiento
de ropa de hoteles.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

MASSWASH®  lonicC Resort

P R O F E I 0O N A

o Detergente idnico de eficacia integral
Caracteristicas: 9 9

El detergente lonic Resort es uno de los cuatro productos utilizados para realizar el exclusivo
sistema de lavado Smart Resort®. El sistema de lavado Smart Resort® esta especialmente
estudiado para eliminar manchas comunes en laropa hotelera (sabanas y toallas). Este sistema
de lavado previene las incrustaciones y aparicion de las tipicas y conflictivas manchas
producidas por ineficaces sistemas de lavado.

Smart Resort® respeta y cuida los tejidos de la ropa mas delicada, ofreciendo una
higienizacién y suavidad total a las prendas.

lonic Resort es un detergente idnico de eficacia integral. Producto que contiene blanqueantes 6pticos, jabon natural para cuidar y
respetar los tejidos y un agradable perfume para conseguir una increible sensacion de bienestar.

Smart Resort® es un sistema de lavado en el que se mezcla la innovacion, la rentabilidad, el equilibrio y la sostenibilidad, para asi
conseguirun DESCANSO INTELIGENTE.

Datos técnicos:

- lonic Resort es un detergente liquido.

- Detergente ionico de eficacia integral

- Contiene tensiactivos anioénicos y no iénicos y también blanqueantes 6pticos.

- Contiene jabdn natural para un completo respeto a los tejidos tratados.

- Contiene un perfume estudiado para crear una sensacién de bienestar en el huésped.
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Modo de empleo:

Para un correcto sistema de lavado Smart Resort®, se recomienda una dosificacion de lonic Resort de 7 gr por cada kg de ropa.
Para obtener un 6ptimo resultado en el lavado, es necesario tener en cuenta otros factores ademas de la dosificacion, la maquina
utilizada, latemperatura, el tiempo y el agua son elementos fundamentales para que el proceso sea satisfactorio.
Presentacion:

Bidones apilables de 20 Kilos

*Tapén con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

N° FABRICANTE 28-113984

La informacién y recomendaciones sobre este producto estan basadas en los estudios
realizados por nuestro departamento de Investigaciéon .Debido a que las condiciones de
‘ uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad

por una utilizacién incorrecta del mismo.
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Fabricando un mundo mas limpio COPIA CONTROLADA



