
Cajas de 4 bidones de 5 litros.
Bidones apilables de 10 litros.
Bidones apilables de 20 litros.

Hydrocer
Cera hidrofugante túneles de lavado

A-422

Nº FABRICANTE    28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios
realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que las condiciones de
uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier
responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

COPIA CONTROLADA

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su
seguridad en el transporte y manejo.

Características:

Datos técnicos:

Forma de empleo:

Formato de venta:

Ideal para el aclarado en túneles de lavado sin dañar pintura ni gomas. Sus
componentes catiónicos le dan poder de limpieza y neutraliza la acción de los
productos de lavado. Sus secuestrantes eliminan la cal del agua para el
aclarado. Posee un gran poder hidrofugante formando gotas de agua más
grandes que se eliminan fácilmente. Contiene anfotéricos, mejora el brillo y
facilita el secado de la carrocería.

Diluir el producto del 0.1 a 0.3 % dependiendo de la dureza del agua.

Producto líquido Ph 3,5-4,8

Alta concentración: Excelente rendimiento.

Anfotéricos: Mejoran el brillo de la carrocería.

Densidad: 0.986-1.006 Kg/l.

Color: Amarillo claro.

Contiene activos catiónicos: Poder detergente y limpieza.
Neutraliza los restos de detergente de lavado.

Hidrofugante: Disminuye la tensión superficial formando gotas
de agua más grandes que se eliminan más fácilmente.

Secuestrantes: Eliminan la cal del agua, evitando la formación de
residuos calcáreos en la carrocería.


