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1.- Identificación del fabricante/proveedor 

Nombre: Elaboraciones Químicas del Sur, S.A. 
Domicilio Social: Pol. Ind. C/ F Parcela 23, 29531 
Humilladero (Málaga). 

Teléfono: 952 73 72 51 Fax: 952 73 72 50 

e-mail: tecnico@equisur.es Web: www.equisur.es 

Actividad: Fabricación productos limpieza. Registro Sanitario: 370001128/MA 

Nª Autorización Dirección General Farmacia  y 
Productos Sanitarios: 

Otras identificaciones: 

Datos lugar fabricación (indicar si algún producto no se realiza en la planta) 

Certificaciones (ISO...): ISO 9001 e ISO 14001 certificadas por entidad acreditada por ENAC. 

Responsable Técnico: Gregorio Arrebola Guerrero. 

 

 

2.- Composición  

Listado de materias primas del producto 

Descripción de componentes % sobre total 

Agua c.s.p. 100 % 

Peróxido de Hidrógeno 5 – 7 % 

Xylen sulfonato sódico 0,2 – 0,7 % 

Cloruro Cetrimonio 0,5 – 1 % 

Alcohol 0,15 – 0,65 % 

Ácido fosfono butano tricarboxilico 0,02 – 0,05 % 

Perfume  0,05 – 0,1 % 

Colorante c.s. 
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2.- Composición  

Listado de material de envase por unidad de venta (descripción) 

Botella 
Polietileno Rosa 

Tapón 
Polipropileno 

Amarillo 

 

Etiqueta 
Envolvente 

 

 

3.- Producto terminado 

Denominación del producto: Activador del Lavado 
(OXY COLOR). 

Clasificación legal: Producto para el lavado de la 
ropa. 

Uso definido del producto: Lavado de prendas a 
color. 

Control contenido efectivo: Volumétrico. 

Cantidad neta: 1 L. 

Menciones adicionales: Verter OXY COLOR en la 
cubeta del detergente, nunca en la de la lejía. No 
dejar secar al sol sin aclarar, cuando la aplique 
directamente. 

Lista de ingredientes: Contiene entre otros ingredientes: Entre el 5 y el 15% de Blanqueantes 
Oxigenados (Peróxido de hidrógeno). Menos de 5% Tensioactivo catiónico. Contiene perfume. 
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3.- Producto terminado 

Modo de empleo / Consejos de Utilización: 

 A mano: verter 100 ml (medio vaso de agua por 10 litros de agua, junto con su detergente. Dejar en 
remojo durante 20 minutos, luego aclarar bien. 

 Lavado a máquina: verter 100 ml en la cubeta, mezclándolo con su detergente habitual, del cual 
puede reducir la dosis. 

 Manchas: aplicar directamente sobre las manchas y lavar inmediatamente con detergente. 

 Moquetas, tapicerías: diluir 100 ml por litro de agua, aplicando con cepillo, luego aclarar. 

Condiciones especiales de conservación: Almacenar a temperatura ambiente alejado de la luz solar 
directa y cualquier foco de calor. Conservar en lugar fresco. 

PAO (duración una vez abierto): N/A. 

Indicaciones de Peligro: 

- H319: Provoca irritación ocular grave. 

- H412: Nocivo para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Clasificación sustancia peligrosa (según 
Reglamento CE nº 1272/2008 CLP: 

- H319: Irritación ocular grave categoría 2. 

- H412: Nocivo para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos, 
categoría 3. 

Consejos de Prudencia: 

- P101: Si se necesita consejo médico, tener a 
mano el envase o la etiqueta. 

- P102: Mantener fuera del alcance de los 
niños. 

- P103: Leer la etiqueta antes del uso. 

- P264: Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. 

- P273: Evitar su liberación al medio 
ambiente. 

- P280: Llevar 

Pictogramas: 

 

 

GHS07: Signo de exclamación. 

 

 



 

FICHA TÉCNICA Fecha: 15/10/16 

OXY COLOR ALIN Rev: 01 

 

Página 4 de 9 
 

3.- Producto terminado 

guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. 

- P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. 

- P337+P313: Si persiste la irritación ocular: 
consultar a un médico. 

- P501: Eliminar el contenido/el recipiente 
conforme a la legislación vigente de 
tratamiento de residuos. 

Palabra de advertencia:  

ATENCIÓN. 

Características microbiológicas: N/A. 

Características físicos-químicas: 

Concentración de peróxido: 5 – 7 %. 

pH: 1,5 – 3,5. 

DENSIDAD: 1,03 ± 0,05 gr/ml (0,98 gr/ml – 1,08 gr/ml).  

VISCOSIDAD: 15 – 50 Cp. 

COLOR: Líquido rosado. 

ASPECTO: Producto viscoso.  

 

4.- Caducidad y Trazabilidad  

Vida total del producto: 24 meses. 

Código de identificación de la fecha de consumo preferente: N/A. 

Código de identificación del lote: Alfanumérico según la estructura C1 17A36514. 

Dónde:  

- C1 código interno. 

- 17A36514   17 (año),  A365 (fecha Juliana), 14 (semana del año). 
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4.- Caducidad y Trazabilidad  

Sistema de trazabilidad: Mediante el lote de fabricación asignado al envase y al palet. 

- El lote de fabricación registrado en el envase, permite determinar: 

o Fecha de fabricación. 

o Turno de envasado. 

o Número de unidades envasadas. 

o Trazabilidad inversa hacia las materias primas empleadas. 

- El lote de fabricación registrado en el palet, permite determinar: 

o Fecha de paletizado. 

o Fecha de expedición. 

o Cantidad expedida. 

o Trazabilidad hacia delante, (cliente y lugares de distribución).  

EAN envase: 8411897114602 DUN Embalaje: 28411897114606 
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5.-Etapas del proceso de fabricación  
 

Adjuntar diagrama de flujo: 
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6.- Controles de materias primas  y embalajes  
 

Descripción 
materia 
prima 

Nº muestras 
controladas 
por entrega 

Naturaleza de 
los controles 

Límites Frecuencia 
Registro 
(SI/NO) 

Control 
Interno/Externo 

Agua 1/día 
Conductividad 

Dureza 

Según 
especificación 

Diaria Si Interno  

Peróxido 1 
Concentración 

Ph 

Según 
especificación 

proveedor. 
Lote Si 

Externo 
Certificado 
Proveedor 

Resto 
Materias 

Lote 
Parámetros 

Físico-químicos 

Según 
especificación 

proveedor. 
Lote Si 

Externo 
Certificado 
Proveedor 

Botellas Lote 

Peso. 
Estanqueidad. 

Rotura. 
Resistencia. 

Según 
especificación 

1 hora 

2 horas 

2 horas 

Diario 

Si Interno 

Cajas Lote Peso y aspecto 
Según 

especificación 
Lote Si Interno 

Tapones Lote Peso y aspecto 
Según 

especificación 
Lote Si Interno 

 

 

7.- Controles en el curso de la fabricación 
 

Etapa 
Nº muestras 
controladas 
por etapa 

Naturaleza de 
los controles 

Límites Frecuencia 
Registro 
(SI/NO) 

Control 
Interno/Externo 

Envasado 8 cada/30 min 
Volumen 
efectivo 

Para 1000 ml 8 cada/30 
min 

Continuo 

Si Interno 
985 1015 

Envasado Continuo Loteado Presencia lote Continuo Si Interno 

Envasado Continuo Etiquetado 
Presencia 
etiqueta 

Continuo Si Interno 
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8.- Controles producto terminado 
 

Nº muestras 
controladas 

por lote 
Parámetro controlado Frecuencia 

Registro 
(SI/NO) 

Controles 
Internos/Externos 

1 cada/60 min 

Concentración peróxido:   5 – 7%. 60 min Si 
Interno 

EQUISUR_02 

pH: 1,5 – 3,5 60 min Si 
Interno 

Electrometría 

Densidad: 0,98 gr/ml – 1,08 gr/ml. 60 min Si 
Interno 

Densitometría 

Viscosidad: 15 – 50 Cp. 60 min Si 
Interno  

Viscosimetría 
 

 

9.- Datos de conservación y expedición (logísticos) 

Condiciones de almacenamiento:  

No apilar.  

Conservar en lugar fresco alejado de fuentes de calor y luz directa. 

Condiciones de transporte:  

Temperatura Ambiente.  

Este producto no está regulado para su transporte (ADR/RID, IMDG, IATA). 
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9.- Datos de conservación y expedición (logísticos) 
Paletización: 

 
OXY COLOR 1L 

INFORMACIÓN PALET 

Tipo de palet Europeo intercambiable Nº Ud/caja 12 

Alto (mm) 1580 Nº Ud/palet 600 

Largo (mm) 1200 Nº Cajas/capa 10 

Ancho (mm) 800 Nº Cajas/palet 50 

Peso bruto (Kg) 685 Nº Capas 5 

INFORMACIÓN CAJA 

Alto (mm) 285 Caras 6 

Largo (mm) Facing 345 Tara (g) 293 

Ancho (mm) 255 Peso bruto (Kg) 13,2 

INFORMACIÓN UNIDAD DE VENTA (BOTELLA) 

Alto (mm) 285 Peso bruto (g) 1070 

Largo (mm) - Peso neto (g) 43 

Diámetro (mm) 83 Volumen neto (ml) 1000 

 

 

 

 

 

 

 
Por el FABRICANTE: 
 
 
 
 
Fdo: 
Cargo: 

Por.: 
 
 
 
 
Fdo: 
Cargo:  

 


